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Allplastik-Blitzbinder
wiederverwendbar - Zertifiziert nach ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Die Allplastik-Blitzbinder aus hochwertigem 
Markenpolyethylen besitzen einen Spezialverschluss, der in 
Verbindung mit einem Rundprofil höchste Festigkeit und 
absolute Verschlusssicherheit garantiert und jederzeit 
wiederöffenbar ist. Mit einem Doppelverschluss erlaubt der 
Allplastik-Blitzbinder über seine Verschlusswirkung hinaus 
auch die Bildung einer Aufhängeschlaufe.

• Material: 
• Temperaturbeständigkeit:
• Ausführungen:
• Länge:
• Auszugskraft:

Polyethylen
−40 °C bis +70 °C
ABV (2 Einrastlöcher), ABW (1 Einrastloch), ABVS (extra stark)
120 bis 665 mm
13 bis 42 daN kg 

Die Rohmaterialien, aus denen die Blitzbinder hergestellt werden sind FDA konform und entsprechen 
folgenden EU-Richtlinien: 
1935/2004/EU, 2023/2006/EU, 10/2011/EU (Kontakt mit Lebensmitteln). 
94/62/EU (Verpackungsabfälle) hinsichtlich der festgelegten Grenzwerte für Schwermetalle. 
2002/95/EU (RoHS) und 2011/65/EU. 1907/2006/EU (REACh). 

erhältlich in verschiedenen Farben:

REACH
RoHS

NR. ABV 212 ABW 214 ABV 218 ABV 224 ABVS 230 ABV 232 ABV 250 ABVS 270

120 mm 140 mm 180 mm 240 mm 290 mm 320 mm 500 mm 665 mm

3,5 mm 3,9 mm 3,5 mm 3,9 mm 8,7 mm 4,4 mm 5,7 mm 6,6 mm

13 daN kg 17 daN kg 15 daN kg 18 daN kg 42 daN kg 23 daN kg 25 daN kg 37 daN kg

bis 27 mm bis 30 mm bis 46 mm bis 64 mm bis 73 mm bis 88 mm bis 143 mm bis 193 mm


